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1 Motivation

In friiheren Studien finden sich oft niedrige Werte fur
die Gestehungskosten von griinem Wasserstoff. So
ermittelte eine Metastudie des Wuppertal-Instituts
Wasserstoffgestehungskosten von zwischen 2,50 €/kg
und 4,50 €/kg [1] fur das Jahr 2030. Fur das Jahr 2024
kommt die International Energy Agency in ihrer
jungsten Studie zu Gestehungskosten von rund

4 €/kg in Deutschland [2].

Ein Vergleich mit der Realitat zeigt: Diese Ergebnisse
unterschatzen die tatsachlichen Kosten deutlich. Pro-
jektentwickler erwarten im Jahr 2024 Preise zwischen
9,25 und 13,25 €/kg und im Jahr 2030 zwischen

6 und 10 €/kg fur grinen Wasserstoff [3]. Diese Dis-

krepanz zwischen den berechneten Kosten und den

Preiserwartungen hat mehrere Ursachen. Im Folgen-
den wird auf die Investitions- und die Strombezugs-

kosten naher eingegangen.

Zum einen werden die Investitionskosten fir die
Elektrolyse oft sehr niedrig angesetzt. So werden hau-
fig nur die Kosten fir die physischen Komponenten
betrachtet, wahrend Kosten fiir Detailplanung, Be-
schaffung, Installation und Projektmanagement ver-
nachlassigt werden. Gleichzeitig werden sehr optimis-
tische Kostendegressionen angenommen, die auf
idealisierten Annahmen zum Wasserstoffhochlauf und
der Skaleneffekte fur die Elektrolyseproduktion beru-
hen.

Auch die Stromkosten werden oft unterschatzt: So
wird beispielsweise die Annahme getroffen, dass
Elektrolyseure giinstigen Uberschussstrom beziehen,
der zu niedrigen Kosten auf dem Strommarkt verfiig-
bar ist. Diese Annahme fiihrt jedoch in der Realitdt zu
sehr niedrigen Betriebsstunden. Auch eine vollstan-
dige Betrachtung der Kriterien des delegierten
Rechtsaktes (Delegated Act, DA) oder eine Bewertung
nach Marktpreisen erfolgt oft nicht.

In der Konsequenz finden viele dieser Publikationen
niedrige Wasserstoffgestehungskosten: Eine Botschaft
mit politischer Relevanz, denn das Vertrauen in den
Wasserstoffhochlauf beruht auf der Wirtschaftlichkeit
dieses Energietrégers. Die Publikationen namhafter
Akteure haben in der Vergangenheit damit dazu bei-
getragen, einen zu optimistischen Blick auf die Ge-
schaftsmodelle im Kontext Wasserstoff zu erzeugen.

Gleichzeitig werden die Entwickler von Wasserstoff-
projekten unter Druck gesetzt: Vor potenziellen Kun-
den und Fordermittelgebern missen sie die Hohe ih-
rer tatsachlichen Investitionskosten rechtfertigen. Fir
den Hochlauf des Wasserstoffmarktes ist das abtrag-
lich: Investoren schrecken vor den hohen Projektkos-
ten zurtick. Im Glauben an eine Kostendegression be-
werten sie spatere Investitionszeitpunkte als besser.
Dies fuhrt zu einer Haltung des Abwartens, welche die
Finanzierung von Wasserstoffprojekten deutlich er-
schwert.

Eine realistische Einschatzung der Wasserstoffgeste-
hungskosten im Status quo und in der ndheren Zu-
kunft ist notwendig und sinnvoll: Fir Investoren zum
Abgleich der angebotenen Preise. Fir die Politik zur
Abschatzung der notwendigen Fordermittel und -zeit-
raume. Fir Projektentwickler als Benchmark der selbst
angebotenen Preise. Und flr die Industrie zur Bewer-
tung der eigenen Anwendungsfalle und des Potenzi-
als der Dekarbonisierung mit Wasserstoff.

Dieses Diskussionspapier macht daher einen Vor-
schlag, wie eine einfache aber zugleich realistische
Abschatzung der tatsachlichen Wasserstoffgeste-
hungskosten gelingen kann. Der Fokus liegt dabei auf
den Kosten fir die Investition und fiir den Strombe-
zug. Die Ergebnisse wurden mit Industriepartnern va-
lidiert. Dartiber hinaus erfolgt ein Vergleich zwischen
idealisierten und realistischen, nach Kostenkompo-
nenten aufgeschlisselten Wasserstoffgestehungskos-
ten. SchlieBlich erfolgt eine qualitative Betrachtung
realistischer Kosteneinsparpotenziale.

In den folgenden beiden Abschnitten werden fir In-
vestitions- und Strombezugskosten jeweils zunachst
die Faktoren erlautert, die zu einer Steigerung der
Wasserstoffgestehungskosten gegentiber typischen
Annahmen flihren. Dann wird jeweils ein Vorschlag fir
eine realistische Abschatzung gemacht. Im anschlie-
Benden Ergebnisteil werden die Auswirkungen auf die
Wasserstoffgestehungkosten dargestellt. Ein abschlie-
Bendes Fazit wirft einen Blick auf die Konsequenzen
dieser Ergebnisse.



2 Investitionskosten

Eine der wesentlichen Komponenten der Gestehungs-
kosten von elektrolytisch hergestelltem Wasserstoff
sind die Investitionskosten. In diesem Kapitel werden
Faktoren erlautert, die zur Unterschatzung der Investi-
tionskosten fihren kdnnen. Danach wird ein Vor-
schlag fur eine realitatsnahere Abbildung der Investi-
tionskosten gemacht.

2.1 Idealisierte Annahmen blenden
Systemkosten aus

In vergangenen Studien zum Hochlauf des Wasser-
stoffmarkts wurden die Investitionskosten oft zu nied-
rig angesetzt. Das hat mehrere Griinde, die im Fol-
genden erlautert werden.

Vernachldssigung von Systemkosten

In Analysen zu Investitionskosten eines Elektrolyseurs
stehen zunéchst die Kosten der physischen Kompo-
nenten im Vordergrund. Neben dem Stack, in dem
der eigentliche chemische Prozess der Elektrolyse
stattfindet, sind das die sogenannten Balance-of-
Plant-Komponenten: Auf der Stromseite handelt es
sich hierbei vor allem um Transformatoren und
Gleichrichter. Gasseitig werden darunter Kompresso-
ren, Gasreinigungsanlagen und Rohrleitungen ver-
standen. Diese physischen Komponenten stellen

einen wesentlichen Kostenpunkt bei der Investition in
ein vollstandiges Elektrolysesystem dar. Dartber hin-
aus mussen aber auch andere Kostenpunkte betrach-
tet werden.

Kosten fiir Installation und Bau: Hierzu zahlen die In-
stallation des Elektrolyseurs, die Vorbereitung der Fla-
che, die Installation von Mess- und Regelungstechnik
sowie die Bereitstellung von Wasser- und Stroman-
schliissen und eine eventuelle Einbindung in eine be-
stehende Wasserstoffinfrastruktur.

Kosten fiir Anlagenplanung, Genehmigung und Be-
schaffung: Hierzu zéhlen die Auslegung und die De-
tailplanung der Anlage, die Beschaffung, Lagerhaltung
und der Transport der Komponenten und der fir die
Installation notwendigen Gerate. Hinzu kommen die
Verwaltung und das Management von Subunterneh-
mern. Zudem fallen unter diesen Punkt auch die Ein-
haltung und Uberpriifung von behérdlichen Auflagen
und die Qualitatssicherung.

Weitere Kosten: Dies kdnnen — je nach Projektabwick-
lung und Vertrag mit dem beauftragten Generalunter-
nehmer — beispielsweise Kosten fiir das Grundsttick,

Genehmigungen, Risikobewertung und Reserven sein.

Insgesamt liegen die Systemkosten eines installierten
Elektrolyseurs also deutlich hoher als die Kosten der
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Abbildung 1. Investitionskosten fir Elektrolyseure und Prognosen des Global Hydrogen Review verschiedener Jahre. Quelle:

Eigene Darstellung basierend auf [4].



alleinigen physischen Komponenten. Fir eine realisti-
sche Bewertung der Wasserstoffgestehungkosten
sollten diese Kostenbestandteile daher mit einge-
schlossen werden.

Zu optimistische Annahmen zur Kostendegression

Da in den kommenden Jahren ein deutlicher Ausbau
von Elektrolyse erwartet wird, ist zunachst die An-
nahme gerechtfertigt, dass Technologieentwicklung in
der Fertigung und Skalierung der Produktion zu einer
Degression der Investitionskosten fur Elektrolyseanla-
gen fihren. Allerdings sind die zugrunde liegenden
Annahmen nicht immer gerechtfertigt beziehungs-
weise noch nicht gultig.

Die vorhergesagte Kostendegression der Elektrolyse-
stacks basiert auf Annahmen zu Lern- und Skalenef-
fekten. Die dafiir notwendigen Skalierungen sind aber
aufgrund fehlender umgesetzter Projekte noch nicht
eingetreten und entsprechende Lernerfahrungen wur-
den noch nicht gemacht.

Bei anderen physischen Komponenten sind keine bzw.
nur geringe Lerneffekte zu erwarten. Elektrische und
gasseitige Balance-of-Plant-Komponenten werden
bereits in industriellem Umfang produziert. Insbeson-
dere bei Transformatoren kann gerade ein Preisan-
stieg beobachtet werden — aufgrund von Knappheit
von Input-Materialien und hoher Nachfrage durch die
voranschreitende Elektrifizierung — der sich auch auf
die Kosten fiir die Entwicklung eines Elektrolysepro-
jekts auswirkt.

Die Arbeitskosten fiir Bau und Installation sind eben-
falls weiterhin hoch und zeigen — insbesondere im
chemischen Anlagenbau — in den letzten Jahren eher
eine steigende Tendenz.

Abbildung 1 zeigt Projektionen der Kosten fir die
physischen Komponenten der Elektrolyse aus den ver-
gangenen Jahren sowie die tatsachliche Kostenent-
wicklung. Die Zahlen stammen aus den jahrlich von
der International Energy Agency (IEA) veroffentlichten
Global Hydrogen Reviews. Der Vergleich zeigt, dass
die Projektionen die Kosten bis auf eine Ausnahme
durchgéngig unterschatzt haben.

2.2 Abschatzung der Systemkosten
mittels Kostenfaktoren

Um den oben genannten Effekten Rechnung zu tra-
gen, wird hier die in der wissenschaftlichen Literatur
typische Methodik der Kostenfaktoren vorgeschlagen.
Diese Faktoren geben eine Beziehung zwischen einer

BasisgroBe (beispielsweise den Stackkosten) und den
Gbrigen anfallenden Kostenkomponenten wieder. Als
Quellen dienten insgesamt sechs Publikationen [5-
10]. Dabei verwenden nicht alle Publikationen die
gleiche Einteilung der Kostenkomponenten und Basis-
groBen. So kdnnen beispielsweise Rohrleitungen in
den Kosten fur den Elektrolyseur oder in den Baukos-
ten enthalten sein.

Um die ausgewerteten Publikationen miteinander ver-
gleichbar zu machen, wird daher zunachst identifi-
ziert, welche Kostenkomponenten bertcksichtigt sind.
Diese Kostenkomponenten werden Kategorien zuge-
ordnet und daraufhin die Faktoren mittels Umrech-
nung auf den gleichen Basiswert bezogen. Die finalen
Faktoren wurden dann mit Projektentwicklern abge-
glichen und so validiert.

Einteilung der Kostenkomponenten

Zur Aggregation der in der Literatur enthaltenen Da-
ten werden die Komponenten den drei Kategorien
.physische Komponenten”, ,indirekte Kosten am
Standort” und ,indirekte Kosten abseits des Stand-
orts” zugeordnet. Die physischen Komponenten ent-
halten dabei alle Bestandteile des Elektrolyseurs: Da-
runter fallen die Elektrolysestacks sowie die strom-
und gasseitigen Balance-of-Plant-Komponenten. Zu
den indirekten Kosten am Standort zéhlen alle Auf-
wendungen flr die Vorbereitung der Flache, den Bau
von Gebauden und Fundamenten, die Installation der
physischen Komponenten sowie die Bereitstellung
von Mess- und Regelungstechnik und Wasser- sowie
Stromanschlissen. In die indirekten Kosten abseits
des Standorts werden schlieBlich alle weiteren Kosten
eingerechnet, die nicht direkt am Standort anfallen.
Dazu zahlen Detailplanung und Beschaffung der An-
lage, Projektmanagement, Reserven, Kosten fiir das
Grundsttick, Versicherungen und Kosten fir vorberei-
tende Studien.

Faktoren zwischen den Kategorien

Nach der Einteilung der Kostenkomponenten in die
drei Kategorien und Umrechnung auf die BasisgréBe
.physische Komponenten” werden die Kostenfaktoren
aus den Publikationen gemittelt. Die indirekten Kos-
ten am Standort machen demnach rund 100 % der
Kosten der physischen Komponenten aus, wahrend
die indirekten Kosten abseits des Standorts mit weite-
ren rund 60 % einkalkuliert werden. Die Gesamtkos-
ten des Systems kdnnen somit mit rund 260 % der
Kosten fiir die physischen Komponenten abgeschatzt
werden. Eine Ubersicht der Kategorien und Kostenfak-
toren findet sich in Tabelle 1.



Physische Komponenten
Stack (ca. 1/3 der Komponentenkosten)
Transformatoren
Gleichrichter
Gastrocknung und -reinigung
Kompressoren
Wasseraufbereitung

Indirekte Kosten am Standort
» Vorbereitung der Flache
Tiefbauarbeiten
Installation der Komponenten
Mess- und Regelungstechnik
Wasser- und Stromanschliisse

+100 %

Indirekte Kosten abseits des

Standorts

* Planung und Design
Projektmanagement
Versicherungen und Reserve
Vorbereitende Studien
Pacht der Flache

+60 %

Abbildung 2. Vorgeschlagene Einteilung der Kostenkompo-
nenten und Faktoren zwischen den Kategorien. Quelle: Ei-
gene Analyse (siehe Text) basierend auf [5-10].

Faktoren nur zur Einschétzung der GréBenordnung

Natirlich sind die Kosten fir die Elektrolyse von vie-
len Fragestellungen abhéngig, die in der Faktorme-
thode nicht berilicksichtigt werden. Die Art der Elekt-
rolysetechnologie (alkalische Elektrolyse oder
Protonenaustauschmembran (PEM) Elektrolyse) hat
einen groBen Einfluss auf die Komponentenkosten.
Weitere wichtige Einflussfaktoren sind das Druck- und
Reinheitsniveau des produzierten Wasserstoffs, der
Anschluss an eine weitere Infrastruktur (Wasserstoff-
Pipeline oder Trailerbefiillung) und mogliche Skalen-
effekte. Die Kosten eines individuellen Projekts sind
daher separat zu ermitteln. Dennoch gibt die hier vor-
geschlagene Losung eine Einschatzung, in welchem
Bereich die tatsachlichen Systemkosten liegen kon-
nen.

Ergebnisse fiir reprdsentative Investitionskosten

Fur eine Abschatzung der realistischen Investitions-
kosten wurden die Ergebnisse verschiedener Studien
miteinander verglichen. Abbildung 3 zeigt die inflati-
onsbereinigten Kosten fur physischen Elektrolysekom-
ponenten aus den Quellen [8, 11-17]. Einige dieser
Studien geben Prognosen fiir Kostenentwicklungen in
der Zukunft an, diese wurden aber nicht bertcksich-
tigt. Ein reprasentativer Wert von 1.200 €/kW wurde
als Mittelwert aus den abgebildeten Komponenten-
kosten bestimmt. Mit der oben erlduterten

Faktormethode ergeben sich die gesamten Investiti-
onskosten fiir das Elektrolysesystem von 3.120 €/kW.

Wie oben erldutert, werden haufig sehr optimistische
Annahmen zur Kostendegression getroffen. Hier wird
daher eine konservativere Kostenentwicklung vorge-
schlagen, die von einer jahrlichen Kostenreduktion um
1.5 % ausgeht (aus [18]). Fur das Jahr 2040 ergeben
sich damit Systemkosten von etwa 2.480 €/kW.

2.3 Einbezug der Stackdegradation

Neben den initialen Investitionen werden bei der
Elektrolyse in regelmaBigen Abstanden Uberholungen
der Stacks notwendig: Durch Degradationseffekte ver-
ringert sich die Effizienz der Elektrolysereaktion, so-
dass bei gleichem Energieaufwand weniger Wasser-
stoff produziert wird. Die Degradation ist dabei von
mehreren Faktoren abhangig, etwa der Zahl der An-
und Abschaltvorgange, der Betriebsstundenzahl und
der Zeit in Uber- oder Teillast. Da der Stack eine signi-
fikante Kostenkomponente ausmacht, sollten diese
Kosten separat erfasst werden.

Hier wird der Einfachheit halber eine feste Stack-Le-
bensdauer in Betriebsstunden angenommen. Mit fort-
schreitender Technologieentwicklung wird von einer
Verlangerung der Lebensdauer ausgegangen, sodass
sie sich von 54.000 h im Jahr 2025 auf 75.000 h im
Jahr 2040 erhoht.

Tabelle 1. Annahmen zu Investitionskosten.

Parameter 2025 2040
hysische Kom-
PRysISEe BOM= 14 500 €/kw 950 €/kW
ponenten

te | ti-
gesamte IVeSt™ | 3 120 €/kw 2.470 €/kW
tionskosten
Kosten Stack
osten stac 500 €/kW 418 €/kW
[19]
Lebensd
ebensaauer 54.000 h 75.000 h
Stack




3 Kosten fiir den Strombezug

Prinzipiell kann die Produktion von Wasserstoff tiber
Elektrolyse mit Strom aus jeder Quelle erfolgen. Damit
der Wasserstoff jedoch geméaB den EU-Richtlinien als
nachhaltig gilt und damit regulatorische Anreize er-
fahren kann, muss der Strombezug bestimmte Krite-
rien erfillen.

Fur emissionsarmen Wasserstoff soll nach aktuellem
Vorschlag eine Emissionsreduktion von 70 % gegen-
Uber der Referenz von grauem Wasserstoff erreicht
werden [20]. Dies schrankt die Strombezugsmdglich-
keiten ein: In Deutschland ist Netzstrom somit keine
Option mehr.

Die Kriterien fir vollstdndig erneuerbaren Wasserstoff,
der als Renewable Fuel of Non-Biological Origin
(RFNBO) im Sinne der Erneuerbare-Energien-Richtli-
nie der EU zahlt, sind noch etwas anspruchsvoller [21].
Es werden vier Varianten fur den Strombezug ge-
nannt. Ein freier Strombezug Gber den Strommarkt ist
nur in einer dieser Varianten moglich, namlich unter
der Voraussetzung, dass in der Gebotszone des Elekt-
rolyseurs mehr als 90 % des Stroms aus erneuerbaren
Quellen stammen. Dies ist in Deutschland nicht gege-
ben. Die Gbrigen Varianten bestehen in der Direktver-
bindung mit einer EE-Anlage, dem Abschluss eines
Stromliefervertrags (Power Purchasing Agreement,
PPA) mit einer EE-Anlage und der Einhaltung weiterer
Kriterien (darunter Zuséatzlichkeit und Gleichzeitigkeit,

siehe Abschnitt 3.3) oder der Vermeidung von Redis-
patch.

3.1 Betrieb mit Uberschussstrom
erlaubt keine wirtschaftliche
Betriebsstundenzahl

Glinstig verfiigbarer Uberschussstrom verspricht eine
kostenglinstige Wasserstoffproduktion. So ist eine ty-
pische Annahme, dass Wasserstoff in den Stunden im
Jahr produziert wird, in denen zu viel erneuerbare
Energie im Stromnetz vorhanden ist, die durch die
Nachfrage nicht aufgebraucht werden kann. Dieser
Strom ist dann prinzipiell zu sehr niedrigen Grenzkos-
ten verfligbar (wobei mégliche Ubertragungskosten
hier auBer Acht gelassen werden) und kann zur Pro-
duktion von Wasserstoff genutzt werden.

Aktuell ist die Verfligbarkeit von Uberschussstrom je-
doch nicht ausreichend, um eine wirtschaftliche An-
zahl von Betriebsstunden im Jahr zu ermdglichen.
,Uberschussstrom” im Sinne der EU-Regulatorik von
vollstdndig erneuerbarem Wasserstoff kann auf zwei
Arten verstanden werden[21]: Zum einen kann Strom
immer genutzt werden, wenn er nachweislich die Ab-
schaltung einer EE-Anlage vermeidet. Zum anderen ist
der Bezug von Strom aus dem Netz zu jedem Zeit-
punkt moglich, bei dem der Strompreis

bei < 20 €/MWh liegt, solange die gleiche

(8] (1] (12]
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Abbildung 3. Investitionskosten fiir physische Komponenten in verschiedenen Studien im Vergleich. Quellen: Eigene Darstellung

basierend auf [8, 11-17]. Daten sind inflationsbereinigt und in €,,5 dargestellt.



Energiemenge bilanziell (also zu einem beliebigen an-
deren Zeitpunkt im Jahr) durch eine unter PPA ste-
hende EE-Anlage produziert und nicht durch den
Elektrolyseur verbraucht wurde.

Fir einen wirtschaftlichen Betrieb werden von Projekt-
entwicklern typischerweise rund 5.000 Volllaststunden
im Jahr erwartet. Dieser Wert wird jedoch bei der Nut-
zung von gunstigem Strom vom Strommarkt nicht er-
reicht: Ein Day-Ahead-Preis von < 20 €/MWh bestand
im Jahr 2024 in 917 h. Perspektivisch wird dieser
durch den voranschreitenden Ausbau der EE steigen.
Jedoch nimmt gleichzeitig auch die Anschlussleistung
flexibler Verbraucher zu, welche bevorzugt in Stunden
niedriger Preise Strom einkaufen. Dies dampft den er-
warteten Effekt: Fir das Jahr 2040 prognostiziert das
FfE-Trendszenario etwa 3.000 h mit Strompreisen un-
ter 20 €/kW - ein signifikanter Anstieg, aber noch
niedriger als die gewiinschten 5.000 h zur Auslastung
der Elektrolyse.

Die Vermeidung der Abregelung von EE-Anlagen bzw.
Vermeidung von Redispatch kann seit Oktober 2024
in Deutschland unter Bezug auf §13k EnWG geltend
gemacht werden: Dieser sogenannte ,Nutzen-statt-
Abregeln”-Paragraph erlaubt es Elektrolyseuren unter
bestimmten Bedingungen, Strom zu einem reduzier-
ten Preis zu beziehen [22]. Zur Inanspruchnahme
mussen die Elektrolyseure in einer der acht Entlas-
tungsregionen stehen und nach dem 29.12.2023 in
Betrieb gegangen sein [23]. Die bislang zugeteilten
Energiemengen sind aber sehr gering. Das lasst den
Schluss zu, dass diese Option zur wirtschaftlichen Pro-
duktion von Wasserstoff unter Verwendung von Uber-
schussstrom noch nicht ausreichend ist [24].

3.2 Bewertung nach LCOE fiihrt zu
Unterschatzung der Stromkosten

Da die ,> 90 % erneuerbare”-Variante des RFNBO-
konformen Strombezugs in Deutschland nicht zutrifft
und die Vermeidung von Abregelung aktuell keine
wirtschaftliche Perspektive bietet, verbleiben als Opti-
onen die Direktleitung von zu einer EE-Anlage oder
der Bezug mittels PPA. Im Sinne der Projektentwick-
lung bietet der PPA-Bezug mehr Flexibilitat, da die EE-
Anlage unabhangig vom Elektrolyseur geplant und
gebaut werden kann, solange die Kriterien der Zu-
satzlichkeit und der geographischen und temporalen
Korrelation erfillt werden.

In diesem Fall geht der Elektrolysebetreiber eine ver-
tragliche Beziehung mit dem Stromproduzenten ein.
Die genaue Ausgestaltung eines solchen PPAs kann
von Fall zu Fall variieren. Typisch ist aber, dass fur

einen langeren Zeitraum ein fester Strompreis in
€/MWh festgelegt wird, den der Abnehmer (in diesem
Fall der Elektrolysebetreiber) fir den produzierten
Strom zahlt. In diesem Fall spricht man von einem Fi-
xed-Price-PPA.

Dieser Strompreis orientiert sich an der Opportunitat
des Stromproduzenten: Es besteht fur ihn die Alterna-
tive, den Strom auf dem Strommarkt zu verkaufen. Fur
ein glinstiges Geschaft aus Perspektive des Strompro-
duzenten sollte daher der im PPA festgelegte Preis
groBer als der prognostizierte Marktwert des produ-
zierten Stroms (abzlglich eventueller Risikobetrage)
sein. Dieser Marktwert ist bei aktuellen Strompreisen
deutlich hoher als die Stromgestehungskosten fir er-
neuerbare Energien: Wahrend letztere fiir Onshore-
Windanlagen an guten Standorten zwischen 42 und
50 €/MWh liegen [25], betrug der Marktwert fir das
durchschnittliche Windstromprofil im Jahr 2024

62 €/MWh [26]. Dabei handelt es sich jedoch um das
durchschnittliche Profil, der Marktwert einzelner Anla-
gen kann aufgrund eines besseren Profils und einer
geringeren Korrelation mit der Gesamteinspeisung
auch deutlich héher liegen.

Die Annahme, dass der Strom fiir die Wasserstoffpro-
duktion zu Stromgestehungskosten zur Verfiigung
steht, ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Elektroly-
sebetreiber selbst auch die EE-Anlage betreibt. Und
selbst dann konnte er als wirtschaftlich denkender Ak-
teur den Strom auf dem Strommarkt verkaufen und
damit einen gréBeren Gewinn erzielen. Daher sollte
fur die Bewertung der Stromkosten immer mindes-
tens der Marktwert des Stroms in die Betrachtung
einflieBen.

3.3 RFNBO-Kriterien resultieren in
hohen Stromkosten

Wie zuvor angesprochen, miissen bei Strombezug
mittels PPA bestimmte Kriterien eingehalten werden,
damit der daraus produzierte Wasserstoff als vollstan-
dig erneuerbar gilt.

Neben der geographischen Korrelation (d. h., die EE-
Anlage muss in der gleichen Gebotszone wie der
Elektrolyseur stehen) sind das die Zusatzlichkeit und
die monatliche bzw. stiindliche Gleichzeitigkeit.

Dieses letzte Kriterium fordert, dass der Stromver-
brauch im Elektrolyseur im selben Monat bzw. zur sel-
ben Stunde stattfindet, in der der Strom von der EE-
Anlage ins Netz gespeist wurde. Bis 2030 ist die mo-
natliche Gleichzeitigkeit zulassig, danach ist die
stiindliche Gleichzeitigkeit notwendig.



Das Kriterium der Zusatzlichkeit fordert, dass die EE-
Anlage maximal drei Jahre vor Inbetriebnahme der
Elektrolyse errichtet worden sein darf. Das schlief3t
beispielsweise ausgeforderte EE-Anlagen aus. Fur die-
ses Kriterium gilt eine Ausnahme bis 2029: Elektroly-
seure, die vorher in Betrieb genommen werden, dir-
fen auch aus &lteren EE-Anlagen Strom beziehen.

Beide Kriterien sorgen fiir Kostensteigerungen. Mit
geltender stiindlicher Gleichzeitigkeit muss der Elekt-
rolyseur ab 2030 dem EE-Profil folgen. Aufgrund der
Variabilitat der beiden dominanten EE-Quellen PV und
Wind bedeutet das entweder eine Reduktion der Be-
triebsstunden des Elektrolyseurs oder Mehrkosten auf
der Strombezugsseite durch Uberbauung.

Die Zuséatzlichkeit wiederum verschiebt die Opportu-
nitat des Stromverkaufers: Bereits vorhandene Wind-
oder PV-Anlagen haben als Absatzmdglichkeit, mit
der der Elektrolysebetreiber bei der Aushandlung des
PPA konkurriert, nur den Strommarkt (und andere po-
tenzielle PPA-Kaufer). Fir neue Anlagen kommt je-
doch als Moglichkeit die Verglitung nach EEG dazu,
die hohere und sicherere Einnahmen verspricht. Der
Elektrolysebetreiber muss also den anzulegenden
Wert der EEG-Vergltung — im Jahr 2024 im Schnitt
73,50 €/MWh fir Windanlagen und 64,70 €/MWh fur
PV-Anlagen — tberbieten [26]. Dieser Wert dirfte sich
zwar dem Marktwert des EE-Profils immer mehr anna-
hern, aber da das Risiko eines Zahlungsausfalls fur ei-
nen Elektrolyseurbetreiber héher eingeschatzt wird als
fur den deutschen Staat, werden entsprechende Risi-
koaufschlage Stromliefervertrage fiir den Elektroly-
seurbetreiber weiterhin teurer machen.

3.4 Marktwertmethode erméglicht
realistische Einschatzung der
Strombezugskosten

Innerhalb der oben genannten Einschrénkungen be-
stehen prinzipiell viele Mdglichkeiten, den Strombe-
zug zu gestalten. Zur Maximierung der Volllaststun-
den des Elektrolyseurs ist beispielsweise eine
Kombination verschiedener EE-Anlagentypen oder
verschiedener Standorte innerhalb einer Stromge-
botszone mdglich, um so die Fluktuationen der EE-
Stromerzeugung abzufangen. Auch die Uberbauung
der EE-Versorgung ist eine relevante Moglichkeit. Da-
bei wird das EE-Portfolio so ausgelegt, dass es bei
maximaler Produktion die Nennleistung des Elektroly-
seurs Ubersteigt. Uberschiissige Produktion wird dann

" Hier wird das EEG als Opportunitat auBen vor gelassen, da das Kri-
terium der Zusatzlichkeit im Jahr 2025 noch nicht gilt und in den
kommenden Jahren von einem Angleichen des anzulegenden

—je nach Ausgestaltung des PPAs — abgeregelt oder
am Strommarkt verkauft.

Auch die preislichen Vereinbarungen des PPAs spielen
eine wichtige Rolle in den resultierenden Kosten fiir
den Wasserstoff. Typisch sind langjahrige Festpreise
fur den Strombezug von 5 bis 15 Jahren und Pay-As-
Produced-Vertrdge: Hierbei wird fur die gesamte
Strommenge gezahlt, die durch die EE-Anlage produ-
ziert wird.

Fur diese konkrete Analyse wird eine Windanlage mit
mittleren Volllaststunden in Deutschland und Uber-
bauung um den Faktor 2 hinterlegt. Der Preis fur den
Strombezug wird anhand der Opportunitat der
Windanlage, den Strom am Strommarkt zu verkaufen,
bestimmt. Fiir zukiinftige Jahre werden die Markt-
preise des FfE-Trendszenarios hinterlegt. Als Wetter-
daten werden die historischen Windprofile des Jahres
2012 verwendet [27]. Im Status Quo ist eine weitge-
hende Befreiung von Netzentgelten, Stromsteuer und
weiteren Abgaben moglich. In dieser Analyse wird fir
das Jahr 2040 von einer Fortschreibung dieser Befrei-
ungstatbestande ausgegangen. Diese ist jedoch nicht
garantiert — eine Erhéhung der Stromkosten durch re-
gulatorische Bestandteile ist daher moglich.

Die resultierenden Annahmen zum Strombezug sind
in Tabelle 2 festgehalten.

Tabelle 2. Annahmen zum Strombezug.

Parameter 2025 2040
P ktion Wi -

g 81€/MWh | 49 €/MWh
ung)
E/F::jtrom in Elektro- 4610 h 4610 h

102 €/MWh 62 €/MWh

(nach Abregelung) / /
Zukauf am Strom- 1.230 h Nicht erlaubt
markt 61 €/MWh
Verbrauch Elektroly- 5.840 h 4610 h
seur gesamt 92 €/MWh 62 €/MWh

Wertes an den Marktwert der EE-Anlage ausgegangen wird. Risiko-
aufschlage sind schwierig zu beziffern.



4 Realistische Wasserstoffgestehungskosten

Wie in den beiden vorhergehenden Kapiteln beschrie-
ben, Ubertreffen die realistischen Investitions- und
Strombezugskosten die in bisherigen Studien haufig
verwendeten, idealisierten Annahmen. Hier werden
nun die Auswirkungen dieser Diskrepanzen unter-
sucht. Dafiir werden die Wasserstoffgestehungskosten
unter Verwendung beider Sets von Werten berechnet
und gegeniibergestellt. Dabei werden die Effekte der
oben erlduterten Annahmen herausgestellt. Weitere
Parameter neben Investitions- und Strombezugskos-
ten, die fir die Berechnung der Gestehungskosten
notwendig sind, sind in Tabelle 3 aufgefiihrt. Eine
Restwertberechnung nach Ablauf der angenommenen
20 Betriebsjahre wird hier nicht durchgefihrt.

Abbildung 4 stellt die Auswirkungen der oben be-
schriebenen Faktoren auf die Wasserstoffproduktions-
kosten im Jahr 2025 dar. Unter idealisierten Annah-
men weist das Modell Gestehungskosten von rund
4,10 €/kg aus. Die Bertcksichtigung der Kosten fiir
Detailplanung, Beschaffung, Installation und Projekt-
management zusatzlich zu den Kosten der physischen
Komponenten erhéht die Gestehungskosten um etwa
2,55 €/kg. Ein Teil dieser zusatzlichen Kosten entfallt

auf die Wartung und Instandhaltung: Dies liegt daran,
dass sich der angesetzte Prozentsatz von 3,4 % der
Investitionskosten fur die jéhrlichen Instandhaltungs-
kosten auf die gesamten Systemkosten bezieht, nicht
nur auf die Kosten der physischen Komponenten.
Diese Annahme wird durch Projektentwickler besta-
tigt und unterstutzt. Auch die Notwendigkeit der
Stack-Austausche erhoht die Gestehungskosten. Un-
ter den getroffenen Annahmen missen die Stacks ei-
nes im Jahr 2025 installierten Elektrolyseurs im Laufe
der Lebenszeit zwei Mal ausgetauscht werden, was zu
einer Erhohung der Kosten um rund 1,00 €/kg flhrt.
SchlieBlich wirken sich auch die Gleichzeitigkeit und
die Bertcksichtigung der Opportunitat der Strompro-
duzenten auf die Wasserstoffgestehungskosten aus.
Im Vergleich zu Stromkaufen zu Stromgestehungskos-
ten erhdhen sich die Kosten um etwa 2,15 €/kg.

Insgesamt fiihren die aktualisierten Annahmen zu
Wasserstoffgestehungskosten von 9,80 €/kg im Jahr
2025. Dabei stellt der Strombezug mit rund 50 % der
Gesamtkosten weiterhin den groBten Anteil dar. Im
Vergleich zum idealisierten Fall steigt aber die
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Abbildung 4. Vergleich der Wasserstoffgestehungskosten aus typischen Kostenannahmen und unter Berlicksichtigung realisti-

scher Investitions- und Strombezugskosten fiir das Jahr 2025 in Deutschland.



Bedeutung der Investitionskosten inklusive Stackkos-
ten von knapp 30 % auf 43 %.

Tabelle 3. Weitere Annahmen zur Berechnung der Wasser-
stoffgestehungskosten

Parameter 2025 2040
Effizienz [28] 65 % 71,5 %
Lebensd

ebensdauer 20 a 20 a
System
WACC 10 % 10 %

Wartung und In-
standhaltung
(29]

3,4 % der CAPEX | 3,4 % der CAPEX
pro Jahr pro Jahr

Auch bei der Entwicklung der Wasserstoffgestehungs-
kosten zeigt sich ein neues Bild. Wie in Abbildung 5
gezeigt, wird unter den getroffenen Annahmen bis
2040 ein Riickgang von 9,80 €/kg auf 7,40 €/kg er-
wartet. Dieser Riickgang ist aber deutlich geringer als
haufig erwartet. So gibt eine Metaanalyse fiir das Jahr
2040 prognostizierte Wasserstoffkosten von

2 — 3,50 €/kg in Deutschland an[1].

In der hier durchgefiihrten Modellierung wirken zwei
gegenlaufige Effekte auf die Investitionskosten:

Aufgrund von Verbesserungen der Elektrolysetechno-
logie nehmen die Investitionskosten geringfligig ab
(siehe Annahmen in Tabelle 1). Teilweise kompensiert
wird dieser Effekt durch die ab dem Jahr 2030 gel-
tende stlindliche Gleichzeitigkeit, welche die Betriebs-
stunden der Elektrolyse verringert. Dadurch verteilen
sich die Investitionskosten auf weniger Betriebsstun-
den; die Reduktion fallt geringer aus.

Auf der anderen Seite fihrt die Reduktion der Be-
triebsstunden und die Verbesserung der Stack-Le-
bensdauer dazu, dass iber die gesamte Amortisati-
onszeit des Elektrolyseurs kein Stack-Austausch mehr
stattfinden muss. Dieser Kostenbestandsteil fallt daher
in der Ergebnisgrafik weg. Zudem reduzieren sich die
Wartungskosten geringfiigig.

Der Anteil der Stromkosten verringert sich bis 2040
aufgrund der allgemein sinkenden Strompreise und
Marktwerte fir EE-Anlagen. Jedoch ist anzumerken,
dass im Jahr 2040 auch andere Geschaftsmodelle fir
den Strombezug mdglich sein kénnen. Durch regula-
torische Entwicklungen kénnten neue Bezugsmdglich-
keiten fir Uberschussstrom und die Vermeidung von
Redispatch moglich werden, die Uber die bisherige
§13k-Regelung hinausgehen. Dennoch erscheint eine
Reduktion der Gestehungskosten in den Bereich von
2-4 €/kg unter dem Set der hier getroffenen Annah-
men unrealistisch.
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Abbildung 5. Vergleich der Wasserstoffgestehungskosten aus typischen Kostenannahmen und unter Beriicksichtigung realisti-

scher Investitions- und Strombezugskosten fiir das Jahr 2040 in Deutschland.



5 Fazit

Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ist aktuell von
zwei unterschiedlichen Narrativen gepragt. Auf der ei-
nen Seite steht das Versprechen, mit Technologieent-
wicklung, glinstigem Strom und einem schnellen Aus-
bau der Elektrolyse innerhalb weniger Jahre einen
europaweiten Markt aufbauen zu kénnen, auf dem
Wasserstoff als Commodity gehandelt wird. Auf der
anderen Seite stehen die in den letzten Jahren haufig
auftretenden negativen Investitionsentscheidungen
bei Wasserstoffprojekten und der nur schleppend vo-
rangehende Ausbau der Elektrolyse.

Die Betrachtung der Produktionskosten fiir griinen
Wasserstoff liefert eine Erklarung fiir diese Diskre-
panz. Unter Annahme niedriger Gestehungskosten
kann griiner Wasserstoff glinstig und an vielen Stellen
eingesetzt werden. Die notwendigen Investitionen
amortisieren sich schnell. Die dadurch entstehende
hohe Nachfrage nach griinem Wasserstoff fihrt zu ei-
nem starken Ausbau der Produktionskapazitaten und
damit zu einer schnellen Technologieentwicklung, was
die Gestehungskosten weiter senkt.

Industrielle Projekte missen ihre Wirtschaftlichkeit
hingegen an tatsachlich realisierbaren Wasserstoffge-
stehungskosten messen. Diese sind durch die kom-
plexe Installation der Elektrolyseure, die Projektierung,
die Notwendigkeit von Stack-Austauschen und regu-
latorischen Vorgaben fiir den Strombezug hoher als
im idealisierten Fall angenommen. Die wirtschaftlich
lohnenswerten Anwendungsfalle fir griinen Wasser-
stoff werden weniger, was wiederum das Gesamtvolu-
men des produzierten Wasserstoffs verringert.

Das hat Einfluss auf die Entscheidungen aller beteilig-
ten Akteure: Potenzielle Anwender von Wasserstoff
mussen sich die Frage stellen, ob die Umsetzung ei-
ner Investition in Wasserstoffprojekte bei den reali-
sierbaren Kosten wirtschaftlich darstellbar ist. Projekt-
entwickler im Bereich der Wasserstoffproduktion
mussen frihzeitig mit realistischen Kostenschatzun-
gen auf die Suche nach langfristigen Abnehmern ge-
hen, die bereit sind, diese Kosten zu tragen. In der Po-
litik missen Investitionen in Infrastrukturen — wie
beispielsweise in das Wasserstoff-Kernnetz — auch un-
ter dem Blickwinkel eines langsameren Wasserstoff-
hochlaufs betrachtet werden. Lost sich das Verspre-
chen, dass Wasserstoff als Dekarbonisierunspfad
groBflachig und glnstig zur Verfliigung steht, nicht

ein, mudssen unter Umstanden andere Pfade zur Trans-
formation der Industrie und Energiewirtschaft in Be-
tracht gezogen werden.

Dennoch zeigt die vorliegende Analyse auch Stell-
schrauben auf, an denen realistisches Einsparpotenzial
besteht. Die im Vergleich zu idealisierten Annahmen
hoéheren Investitionskosten machen eine moglichst
konstante und vollstandige Auslastung der Elektroly-
seanlage umso wichtiger. Gleichzeitig bleiben die
Stromkosten auf lange Sicht der groBte Kostenbe-
standteil. Die Verfligbarkeit und regulatorische Zulas-
sigkeit von giinstigem Strom wird damit zu einer Prio-
ritat. So kénnte eine Uberarbeitung der
Nutzungsmaglichkeiten von Uberschussstrom im
Sinne von §13k EnWG die Attraktivitat der Nutzung
von ansonsten abgeregeltem Strom erhdhen. Weiter
wirken sich PPAs mit mdéglichst gleichmaBigem Profil,
wie z. B. durch die Kombination von Wind- und PV-
Anlagen, positiv auf die Volllaststunden des Elektroly-
seurs aus. Deren Verfiigbarkeit ist einerseits durch die
Intransparenz des PPA-Marktes unklar und wird durch
die Anforderung der ab 2029 geltenden Zusatzlichkeit
erschwert. SchlieBlich wirrde eine Verringerung der
EEG-Vergutung sowie ein allgemeines Absinken der
Strompreise zu niedrigeren Opportunitaten fir EE-An-
lagenbetreiber fiihren, die sich fiir die Stromvermark-
tung mittels eines PPA entscheiden.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die Dis-
krepanz zwischen idealisierten und realistischen Was-
serstoffproduktionskosten eine zentrale Herausforde-
rung fur den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
darstellt. Um diese Hiirde zu Gberwinden, ist es ent-
scheidend, dass alle beteiligten Akteure — von Projekt-
entwicklern Uber Investoren bis hin zur Politik — eng
zusammenarbeiten und realistische Kostenannahmen
in ihre Planungen einbeziehen. Dieses Diskussionspa-
pier macht einen Vorschlag zur Berechnung der Was-
serstoffgestehungskosten unter realistischen Annah-
men, die sowohl in der Politik als auch in der
Wirtschaft Anwendung finden kann. Nur durch eine
transparente und pragmatische Herangehensweise
kann das volle Potenzial von griinem Wasserstoff aus-
geschopft und ein nachhaltiger Markt etabliert wer-
den. Langfristig tréagt dies nicht nur zur Dekarbonisie-
rung der Industrie und Energiewirtschaft bei, sondern
eroffnet auch neue wirtschaftliche Chancen.
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